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Bena,nr.106,

'] AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
nr. 55 din 07.08.2023
valabilitate: 07.08.2028

privind:
Fabrica de montaj cutii de viteze, localitatea Sebe$, str. Augustin Bena, nr. 106. jud. Alba

Amplasament: localitatea Sebes, str. Augustin Bena. nr.106, jud. Alba
Curs de aoi/cod cadastral: Sebes / IV - 1 .102.00.00.00.001
Corp de api dQs!!prgfg!& Sebeg. ac. Tau-baraj Nedeiu -conf. Mureg. cod RORW4.1 .1 02.B5AI
Beneficiar: S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, localitatea Sebeg, str. Augustin Bena, nr.106. jud
Alba. CU131875758. JI/387/20131
Profil de actiyitgtQ: 2815 - Fabricarea lagirelor, angrenajelor, cutiilor de vitezi ;i a

' 1
Augustin Bena, nr.106. jud.

elementelor mecanice de transmisie
2932 - Fabricarea actor plese ;i

accesoni pentru autovehicule

pentru motoare de autovehicule
Proiectant de soecialitate: S.C. MABECO S.R.L. Cluj Napoca, Calea Dorobantilor,
101 , ap.32, jud. Clujt
incadrarea Tn clasa de im

nr.99-

ortatlti: conform STAS 4273/83 proiectantul incadreazi obiectivul
in clara de importanta IV- constructii de importanta secundari
Acte de realementare emise anteriQf Notificarea de functionare nr. 41 din 06.12.2018 emisi
de S.G.A. Alba;
Autorizatia de mediu nr.42/27.04.2016 revizuiti la data de 01 .09.2020 emisa. dF.APM, Alban
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Indicators cadastrali de identificare cod obiect
cadastral

jud. nr. de ord. al
caotirii/ evacuirii

- alimentare cu api din reteaua publica FA AB l
- evacuarea apelor uzate menajere in reteaua
de canalizare a municipiului Sebes

RA AB  
-aDa uzatd tehnoloaici Tn recipienti, rezervoare RA AB 2
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-solicitirii prezentate, Tnregistrata la Sistemul de Gosh
6793/1807/03.11.2022;
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Cladiri, suprafete Suprafete  
Hala I si Hala 2 -- in curs de demolare

Dupa demolarea celor 3 hale. se va
construio noua haha de asamblare,
logistica si spatii administrative cu
suprafata de 33650 mp  

Hala 2C - hala industrials - logistics gi
anexe industriale -- in curs de demolare
Haha 3 -- anexi Industrials - in curs de
demolare
Hala 10 - hah de productie, spatii birouri,
cabinet medical. centru de formare
rofesionala. cafeterie

75.252 m2  
Haha 5 - hah asamblare cutii viteze - P+l 39.651 m2  
Hala 6 - producere cutiide vitezi Tn CNC-
uri gi pregatire placi PCB pentru cutii de
vitezi

1 1 .809 m2  
Hala 7 - depozitare giactivitati
admnistrative

3.632 m2  
Hala 30 - Reman - hah reparatii cutiide
vitezi P+l 1 8.450 m2  
Clidirea 11-- cabins poarta hala 10 gi
remiza DomDien

622 m2  
Clidirea 12 - soatiu management deseuri 867 m2  
Clidirea 13 - cabins poarta cintar auto 74 m2  
Clidirea 32 - spatiu management deseuri 510 m2  
Clidirea 31 -- cabins poarta (haha 30 -
Reman

41 m2  
Cabins poarti halele I $i 2 85 m2  
Cabins mortar parcare haha 2 12m2  
Haha aestionare deseuri si remizi pompieri 708 m2  
Cantini P+l 673 m2  
Pavilion administrativ 409 m2  
Anexe hala 5 (foisoare. turnuri de racire 216 m2  
Anexe haha 6 (foi$oare, casa pompe, bazin
rezervi aoiincendiu

304 m2  
Anexe haha I (foisoare, echipamente.
osturi trafo

193 m2  
Anexe haha 2 (foisoare, echipamente.
osturi trafo

247 m2  
Anexe hala lO (foigoare, echipamente,
turnuri de racire. bazine rezervi apa
incendiu

1 .333 m2  
Anexe hala 30-Reman(foigoare,
echipamente. turnuri de racire. bazine
rezerva aDi incendiu

561 m2  
Carosabil. alei pietonale gi platforme
amenaiate

1 71 .569 m2  
Soatiiverzi 1 20.679 m2  
Total 483 . 518 m2 . ..,.,...-...-,«:-;:':'="';  



- -a procesului verbal nr. 161/27.07.2023 incheiat Tntre reprezentantii Sistemului de
Gospodarire a Apelor Alba gi ai unitatii, Tn urma verificirii in teren privind respectarea
prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodaririi apelorl

in temeiul Legit Apelor nr. 107/1996 cu modificirile gi completarile ulterioare, a OUG
nr. 107/2002 privind Tnfiintarea Administratiei Nationale Apele Romane. aprobata prin Legea
nr. 404/2003, cu modificirile gi completarile ulterioare gia Ordinului M.A.P. nr. 891/2019
privind aprobarea Procedurii gi competentelor de emitere, modificare, retragere gi
suspendare temporary a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum gi Normativului de
continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii, se atribuie titularului de autorizatie
dreptul si foloseasci surse pentru alimentarea cu apa gi receptori pentru evacuarea apelor,
dupe cum urmeazi:

I.ALIMENTAREA CU APA:
Alimentarea cu apa se face de la reteaua publica existenti Tn zona, in baza contractului
pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa gi de canalizare nr. 56/2015,
Tncheiat cu S.C. APA CTTA S.A., valabil pe perioada nedeterminati.
Apa este utilizati in urmitoarele scopuri:

e Apa menajera gi potabilal
. Apa pentru udarea spatiilor verzil

Apa tehnological
B Apa pentru instalatiile de stingere a incendiilor.

Consumul de apa este de aproximativ, Tn medie 7500 mc/luna.
Lungimea totals a retelei de alimentare cu apa este de 1 .700 m, cu diametre cuprinse Tntre
50 - 250 mm. din PVC. PEHD. PE.
Apa utilizati Tn scop tehnologic se trateazi Tn vederea folosirii Tn proces cu ajutorul
urmitoarelor tipuri de instalatii:

Hala 10 - 5 instalatii de osmozi inverse, fiecare dintre acestea avind Tnglobat cite un
dedurizator:
Haha 30 - O instalatie de dedurizare 9io instalatie de tratare apa uzatal
Hala 5 - O stacie de dedurizarel
Haha 6 - O statie de dedurizare.

Procesul de dedurizare se realizeazd prin trecerea apec prin straturi de ragini de schimb
ionic. Risinile continute Tn coloane schimbi ionii de sodiu cu care aunt Tncarcate, cu ionic de
calciu gi magneziu din apa de tratat. Astfel apa dedurizati va fi lipsita de calciu gi magneziu.
avind in schimb un continut mai ridicat de sodiu. Cdnd ra$inile sunt epuizate, respectiv au
un continut ridicat de ioni de calciu gi magneziu trebuie regenerate. Regenerarea se
realizeazi cu ajutorul clorurii de sodiu (NaCI). in timpul regenerarii are loc un schimb invers
intre ionii de sodiu gi. cei de calciu gi magneziu acumulati, care sunt eliminate Tn timpul fazei
de spalare. Echipamentul prepare automat solutia din sare. Aceasti sare este introdusi in
rezervorul statiei, sub forma de granule sau tablete.
Apa se utilizeazi in scop tehnologic Tn urmitoarele hale astfel:
Hala 1 0 - 7 instalatii de spalare a pieselor gia cutiilor de vitezel
Hala 30 (Reman) -- 16 instalatii de spalare. dintre care:

llinstalatii de spalare a pieselor gia cutiilor de vitezel
3 instalatii de spalare cutiivitezal
marina de spalat piesel
masini de spalat recipients de material plastic (KLT)

in cazul halei 30 se reutilizeazi apa tratati Tn instalatia locale de tratare (pron osmoza gi
distilare), Tn completare utilizindu-se apa din retea
Statia de tratare din haha 30 este prevazuta cu un rezervor de colectare cu filtru. vaporizator.
un rezervor pentru concentrat, un rezervor de colectare a uleiului uzat
Apa uleioasi provenita de la .masinile de spalat se pompeaza Tntr-un rezervor (B02), dotat
cu un separator de hidrocarburi, care separa partea uleioasa gio trimite Tntr-un rezervor aflat
in afara cladirii, iar alicele de metal sunt preluate de un alt recipieR!,..din-caflrul statiei de
tratare. Apa cu detergent, ajunge in rezervorul B9g...de'.urlSl?i16it& :ggl?tioVata litre un
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distilator, care separa apa gi resturile de detergent. in distilator se adauga antispumant. Apa
distilatd rezultati dln proces se amesteci cu apa din retea, trece prin stadia de osmoza
pentru tratare fina in scopus reutilizirii Tn proces. Concentratul de la osmozi (apa cu saruri)
este evacuate Tn reteaua de canalizare $i se va Tncadra Tn limitele stabilite de operatorul
retelei de canalizare.
Haha 5 - 4 instalatii de spalare a pieselor gia cutiilor de viteze. dintre care:

o 2 instalatii folosite pentru spalarea cutiilor de vitezi in zona de montaj. prevazute
cu lana transportor care preia piesele gi le introduce in etapele ulterioare de
curatare, clitire gi uscare, Tn regim Tnchis.

o 2 instalatii folosite pentru spalarea diferitelor piese.
Haha 6 - 7 instalatii de spalare a pieselor gia cutiilor de viteze, dintre care:

4 instalatii in zona de prelucrari. prevazute cu lana transportor care preia piesele
si le introduce Tn etapele ulterioare de curatare, clitire $i uscare. in regim Tnchis.
2 instalatiiaflate in zona de prelucrari.
o instalatie Tn camera de scule.

0

0
0

Tabel centralizator necesar/cerinta de apa menajera gi tehnologica
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Regimul de lucru: 24 ore/ zi, 5 zine/ saptamana, 240 zile lucritoare/an
Angajati la punctul de lucru: 1 800 persoane.

2.EVACUAREAAPELOR UZATE
Apele uzate menajere de pe amplasamentul Star Assemby SRL, sunt colectate pron retelele
interioare de canalizare $i aunt evacuate Tn reteaua de canalizare a municipiului Sebeg, prin
doug gun de evacuare: stadia de pompare - Apa Alba Interfata Star Assembly-haha 10 gi
stadia de pompare aferentd halei 30.
Apele menajere provenite de la cantina. spatiul de pregatit gi luat masa aferent halen 30 gi
cel aferent halei 5, trec prin separatoare de grasimi Tnainte de a fi evacuate Tn reteaua de
canalizare
Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul retelei interne de canalizare, Tn baza
contractului pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa gi de canalizare nr
56/201 5 Tncheiat cu S.C. APA CnA S.A.. valabil pe perioada nedeterminati
Lungimea totala a retelei de canalizare este de aproximativ 7.900 m, cu diametre cuprinse
intre 110 - 315 mm, din PVC. PEHD, PE
Apa uzati tehnologica provenita de la masinile de spalat piese $1..D.g.$in.U8.ioareiutilizeaza

emulsii de ricire (93-95 % apa si 5-7 % ulei miscibPa-€R??QIGq1.l3 duM.nt3i?f% ca\acteristici
care permit recircularea/reutilizarea: \ .Hii'.baz-. DE.nrl:, ,it2 zl
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Folosinte NECESARUL DE APA (mc) CERINTA DE APA (mc)

zi
min

zi
med

zi
max

Anual
max

zi
min

zi
med

Zi max Anual
max

Consum
potabil si
igienlco -
sanitar

108 108 124,2

103500

108 130,68 150.282

125233.68Flux
tehnoloaic

0 190 218,5 0 229.9 264.385

lgienizare
spatii

0 77 88.55 0 93,17 107,14

Total 108 375 431,25 108 453,75 521,807

Irigatii
(sezonier-
100 zine/an)

0 87 100.05 10005 0 105.27 121.060 12106

Total (mc/an) 113505 Total (mc/an) 137339,68



Hala 10 - apa uzati tehnologica este colectati Tn recipients(IBC cu volumul de I m3).
depozitati temporar Tn hala 12.
Halele 5. 6 $i 30 - apa uzati se colecteazd Tn rezervoare (30mc, 40mc, 18mc) ;i recipients
(IBC cu volumul de Imc). IBC-urine sunt depozitate Tn halele de gestionare degeuri aferente
proiectelor (haha noun pentru gestionarea degeurilor gi haha 32), iar golirea bazinelor se face
automat prin pompare, direct Tn auto-vidanje.
Hala 7 - sistem individual adecvat (bazin vidanjabil) cu volumul de 10 mc, pentru colectarea
apelor menajere rezultate din activitatile de birou desfagurate (activeaza un numir de 9
persoane, pe 3 schimburi). Vidanjarea se face o data la 2 muni Tn conditii normale.
Atat preluarea recipientilor cu apa uzati cAt gi golirea bazinelor de colectare ape uzate se
face de citre RO ECOLOGIC SRL. Aceste activitati au loc in baza contractului cu
nr.216.2022(01.09.2022-31.08.2023).
Apa utilizati Tn scop tehnologic devine Tn mare parte de$euri de solutii apoase care nu se
mai pot reutiliza gi care sunt preluate gi tratate de un operator autorizat Tn afara unitatii. O
parte din apa tehnologica se evapora Tn timpul utiliziriiTn procesele tehnologice.
Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, cii de acces, cii rutiere, parcari
aunt conduse citre 8 separatoare de produse petroliere, iar apoi sunt evacuate Tn canalul
colector adjacent amplasamentului. Pe amplasament sunt puse Tn functiune gi doug
decantoare pentru colectarea apelor pluviale Tn situatii cAnd sunt ploi abundente.
Apele pluviale colectate de pe acoperigurile clidirilor sunt evacuate Tn canalul colector
adiacent amplasamentului.
Canalul colector este un debuseu necadastrat care dirijaza apele pluviale spre raul Mureg.
avind confluenta la limita de nord a intravilanului localitatii Vintu de Jos.

'3

3.INDICATORI DE CALITATE AI APELOR UZATE
4.1. .4pe/e uzate fehno/og/ce v/danUafe nu vor depagi limitele indicatorilor de calitate stabilite
prin HG 188/2002 (NTPA 002) cu modificirile gi completarile ulterioare sau are limite
stabilite de operatorul staliei de epurare care preia aceste ape.
4.2. La ie$irea din separatorul de produse petroliere, pentru caracterizarea apelor pluviale se
impune urmitoarea conditie:

produse petroliere: < 5 mg/ll
Frecventa de monitorizare: anual.
Monitorizarea evacuirii apelor uzate este sarcina gi obligalia beneficiarului, iar
rezultatele analizelor se vor pune la dispozitia autoritalii de gospodarire a apelor la cererea
acestora.
Analizele se vor efectua Tntr-un laborator dotat cu aparatura gi reactivii necesari acestor
determiniri. Prelevarea probelor de apa Tn vederea analizelor se va face de citre personal
caliTicat.

4. TiTULARUL AUTORiZATiEI ESTE OBLiaAt
4.1 .Separatoarle de produse petroliere vor fi exploatate gi intretinute corespunzator, conform
regulamentuluide exploatarel
4.2.Este interzisi cu desavargire deversarea produselor petroliere. uleiuri sau namoluri, pe
terenurile riverane statiei sau Tn cursurile de apa.
4.3. Se va line e..slide!)!i..Slang a tuturor vidanjarilor efectuate. Actele doveditoare se vor
pastra gi se vor pune la dispozitia organelor de gospodarire a apelor la cererea acestora.
4.4. Un exemplar din actul de reglementare se va pastra la punctul de lucru.
4.5. In cazul provocarii unor poluari accidentale se va anunta Administratia Bazinali de Apa
Mureg Tg. Mure;, S.G.A. Alba
4.6. Sa exploateze constructiile gi instalatiile de aductiune, folosire, preepurare gi evacuare a
apelor uzate, precum gi aparatele de misurare a debitelor gi volumelor de apa, Tn
conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.
4.7. Sa Tntretina constructiile gi instalatiile de aductiune, folosire, preepurare gi evacuare a
apelor uzate, Tn conditiile tehnice corespunzatoare. Tn scopul minimizirii pierderilor de apa
4.8. Sa actualizeze ori de cate ori este necesar planul de prevenire gi combatere a poluarilor
accidentale, si detina mijloacele gi materialele necesare in caz de pg.I,ylj11Lg:cfidentale ;i si
actioneze Tn conformitate cu prevederile pianuiui.pgo.!in.nat;flpj;':!!Q8;1is- .
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4.9. In caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrangere sau de Tncetare provizorie
sau definitive a activitalii, si anunte autoritatea emitenti a autorizatiei.
4.1 0. Produsele petroliere colectate in separator se vor depozita in recipients metalici sau din
material plastic cu capac. Recipientii vor fi predate intotdeauna citre firme de specialitate
pentru eliminarea finale a glamurilor de la separatoarele de produse petroliere.

Pentru once modificare in sistemul de alimerlt [Q IL3pi.folosire $i evacuare a apelor uzate
se va anunta autoritatea de qospodirire a apelor emitenti a actului de realementare si se
va solicita ejjb r reg unuinQU act de reqlementare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizalii atrage raspunderea administrative dupe
caz, raspunderea civili sau penala, conform prevederilor Legii apelor nr. 107 / 1996, cu
modificdrile $i completarile ulterioare, Tn cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau
juridice

Solicitarea de [einnoire a autorizatiei de gospodirire a apelor se face cu ce] putin o
luna fnainte de expirarea acesteia.

'3 DIRECTO
ing. Stqri

ING.$EF
Ing.loana Sali$tean

$ef 96roh G.M.Farr.A
ing.Alana Blq Intocmit: ing. .ylargela loana Sturza
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