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EMITENT TITULAR DE AUTORIZATIE *L
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES Denumire titular: STAR TRANSMISSION S.R.L.
Adresa: str. Koteles Samuel, nr. 33, c.p. 540057, Tg. Mures Adresa: Cugir, str. Victoriei nr. 10 A, jud. Alba
Centrala: tel.: +40 265 260289; Fax: +40 265 264290 Cod fiscal: RO 14179039

Dispecerat: tel.: +40 265 261303; Fax: +40 265 267955 Nr. Reg. Comert: J 01/359/2001

Cod Fiscal: 23719936 Telefon / Fax: 0722 - 500 937 / 0372 - 491 875

Cod IBAN: RO 32 TREZ 4765 0220 1X01 4909, Trezoreria Tg. Mures

F-AA-4

AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 410 din 23.10.2025
Valabilitate: pana la 23.10.2030

pentru obiectivul: “Fabrica de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare pentru
autovehicule”, in localitatea Cugir, jud. Alba

Spre stiinta: S.G.A.Alba

Indicatori cadastrali de identificare:

Cod Nr. de ordine
Indicatori cadastrali de identificare obiect Jud. a captarii /
cadastral evacuarii
Alimentare cu apa potabila din reteaua de alimentare cu FA AB 1
apa potabila a localitatii Cugir
Evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere si tehnologice RA AB 1
preepurate in reteaua de canalizare menajera a
localitatii Cugir
Evacuarea apelor pluviale epurate in reteaua de RA AB 2
canalizare pluviala a localitatii Cugir
Evacuarea apelor pluviale epurate in pr. Gugului RA AB 3
Curs de apa/cod cadastral: r. Cugir / IV-1.108.00.00.00.00
pr. Gugului / necadastrat
Amplasament: intravilanul localitatii Cugir, str. Victoriei nr. 10 A, jud. Alba
Profil de activitate: fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare

de autovehicule, tratarea si acoperirea metalelor
Capacitati de productie:  activitati de prelucrari mecanice:
roti, axe, pinioane, carcase intinzator: 3.235 t/an
tevi de inalta presiune pentru motoare: 230 t/an
tevi de joasa presiune pentru motoare: 480 miibuc./an
piese tratate termic: 2.800 t/an
Regim de functionare: 260 zile/an, 5 zile/saptamana, 24 ore/zi
Acte de reglementare din punct de vedere a gospodaririi apelor emise anterior:
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 17/25.01.2024, emis de Administratia Bazinald de Apa Mures,
privind proiectul: "Statie de tratare (sistem de distilare in vid) a apelor tehnologice: lubrafiantul de
la racire emulsionabil si lichidul de spalare”, pe amplasamentul din localitatea Cugir, str. Victoriei,
nr. 10A, jud. Alba,

ADMINISTRATIA BAZINALA

APA MURES
Adresa de corespondenta: Yo E NgggalMBARE Cod Fiscal: RO 23719936
str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Targu Mures, jud. Mures ~ 7! Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200 Trezoreria Targu Mures
Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059

Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro Pagina 1/6




- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 290/24.09.2020, emisi de Administratia Bazinali de Apa
Mures, privind: “Fabrica de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare pentru
autovehicule”, pe amplasamentul din localitatea Cugir, str. Victoriei, nr. 10A, jud. Alba,

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 179/23.07.2024, modificatoare a Autorizatiei de gospodarire
a apelor nr. 290/24.09.2020, emisa de Administratia Bazinald de Apa Mures, privind: "Fabrica de
piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare pentru autovehicule”, pe amplasamentul
din localitatea Cugir, str. Victoriei, nr. 104, jud. Alba, cu valabilitate pana la 24.09.2025.

Ca urmare a solicitarii nr. 1037/16.07.2025, inregistrati la Administratia Bazinali de Apa Mures sub
nr. 14513 / 36.638 / 17.07.2025,

In temeiul:

- Legii Apelor 107/1996, cu modificdrile si completarile ulterioare, a 0.U.G. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane” aprobati prin Legea 404/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare

- Ordinului M.M.A.P. nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de
gospodarire a apelor,

se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si
receptori pentru evacuarea apelor, dupé cum urmeaza:

1. ALIMENTAREA CU APA:

1.1. Sursa: reteaua de alimentare cu apa potabild a localitatii Cugir, conform contractului nr.
2000/2008 incheiat cu S.C. APA CTTA S.A. Alba - Sucursala Cugir. Apa prelevata este utilizata in scop
potabil si igienico-sanitar pentru personalul angajat, in scop tehnologic in cadrul proceselor de
prelucrari mecanice si tratamente termice, la statia de tratare a apelor uzate tehnologice (pentru
autocuratarea sistemelor de distilare in vid), pentru udarea spatiilor verzi, precum si la refacerea
rezervei de incendiu.
In cadrul sectiei de prelucrari mecanice, apa este utilizata in scop tehnologic:

- la racirea instalatiilor de prelucrari mecanice,

- la prepararea emulsiilor (de 2 ori/an) si la fazele de degresare a pieselor cu degresanti

anorganici.
In cadrul sectiei de tratamente termice, apa este utilizata scop tehnologic:

- la racirea motoarelor, a mantalelor exterioare ale cuptoarelor TQ,

- la fazele de spdlare - degresare piese.

1.2. Volume de apd autorizate:

_ Debite si volume autorizate
Sursa de apa / Scop Zilnic (mc/zi) ] Anual
‘ maxim | mediu | minim {mc/an)
| igienico-sanitar 165,0 61.0 26,0 6.760 + 42.900
preparare emulsii si 7,0 2,7 1,0 1.196 + 1.820
reteaua de spalare-degresare piese
alimentare | tehnologic | ape de racire* 53,6 - - 53,6
cu apa autocuratarea statiei de | 0,02 0,02 0,01 2,6 +4,38
| preepurare
igienizare spatii 61,6 22,8 4,8 1.248 + 16.016
| udare spatii verzi** 34,1 12,6 5,2 364 = 2.387
L TOTAL | 321,32 | 99,12 | 37,01 9.624 + 63.181,4

*o data/an, la revizia sistemului de recirculare ape de ricire
** cca. 70 zile/an, in perioada calda a anului

L
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1.3. Instalatii de captare:
Doud bransamente la reteaua de alimentare cu ap3 potabila a localitatii Cugir.

1.4. Instalatii de tratare, distributie si inmagazinare:
Apa preluata din reteaua de alimentare cu apa nu este tratat3 suplimentar.

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR;

Apa pentru stingerea incendiilor se asigurd prin hidranti interiori si exteriori, alimentati din reteaua
orasului §i din instalatia de inmagazinare pentru rezerva de incendiu, cu o capacitate Viotar = 1.030
mc (Vi =1.000 me¢, V2= 30 mc).

3. MODUL DE FOLOSIRE:

3.1. Necesarul total de apa:
- Zilnic maxim: 300,32 mc/zi
- Zilnic mediu: 92,64 mc/zi
- Zilnic minim: 34,59 mc/zi

3.2, Cerinta totald de apa:
- Zilnic maxim: 321,32 mc/zi
- zilnic mediu: 99,12 mc/zi
- zilnic minim: 37,01 mc/zi

3.3. Gradul de recirculare interna: se aplic recirculare la apele de ricire: sistem inchis - instalatiile
se golesc pentru mentenantd o dati/an (se recircul cca. 50 mc/zi).

4. EVACUAREA APELOR UZATE:

Categoria Receptori Volum total evacuat
apei autorizati zilnic (mc/zi) anual
maxim | mediu | minim {mc/an)
ape uzate fecaloid - menajere 154,1 54,9 23,4 6.084 + 40.066
ape uzate tehnologice preepurate de
la spalare sectiile de prelucrari| reteaua de 6,9 2,6 0,9 234 +1.794

mecanice si de tratamente termice canalizare a
ape uzate tehnologice preepurate de | localitatii

la autocuratarea  statiei de 0,02 0,02 0,01 2,6 +4,8
preepurare
ape uzate de la igienizarea spatiilor 57,5 20,5 4,3 1.118 = 14.950
ape conventional curate (de racire)* 50 - - 50
TOTAL | 268,52 | 78,02 28,61 7.488,6 +
57.464,8

*anual la revizia sistemului de recirculare ape de racire

5. STATII SI INSTALATII DE EPURARE:

3.1. Apele uzate fecaloid-menajere rezultate de pe amplasament, impreunad cu apele uzate menajere
provenite de la cantina societatii, preepurate cu ajutorul unui separator de grasimi (V = 10 mc), sunt
colectate prin reteaua internd de canalizare si evacuate in reteaua de canalizare menajera a
localitatii Cugir, conform contractului nr. 2000/2008 incheiat cuS.C. APA CTTAS.A. Alba - Sucursala
Cugir.
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5.2. Apele tehnologice:

5.2.1._Apele tehnologice conventional curate provenite de la sectia de prelucriri mecanice (ape de
racire a instalatiilor) si de la sectia de tratamente termice (ricirea motoarelor, a mantalelor
exterioare ale cuptoarelor) sunt colectate si recirculate dupa trecerea prin sistemul de racire.
Apele utilizate in scop tehnologic la racire se evacueaza o data pe an, la efectuarea mentenatei
preventive a sistemului de racire - recirculare.

5.2.2. Apele uzate tehnologice provenite de la sectia de prelucrari mecanice (de la prepararea
emulsiilor si la fazele de degresare a pieselor) si de la sectia de tratamente termice (de la fazele de
spalare - degresare) sunt colectate in recipiente de 1 mc si transportate la instalatie de preepurare,
avand capacitatea maxima anuald: Qmaxan = 2.100 mc/an.

Principiul de functionare al statiei de preepurare este de distilare in vid a apelor uzate tehnologice.

Statia de preepurare cuprinde:
- rezervor de stocare a apei uzate tehnologice, avand V = 12 mc, echipat cu sistem de aerare,
- statie de spalare cu sistem CIP - pentru curatarea sistemelor de distilare in vid,
- evaporator Vacudest M, echipat cu:

- evaporator Clearcat, pentru reducerea hidrocarburilor,

- dozator reactiv antispumant,

- carcasa Ni,

- panou electronic,

- sistem de curatare Activepowerclean,
- rezervor stocare (IBC) pentru reziduul de la evaporare, avand V = 1 mc,
- rezervor de stocare apa distilatd, avand V = 12 mc, echipat cu sonda cu senzor de presiune,
- filtru cu carbune activ,
- rezervor IBC pentru transportul apei tratate in vederea descarcarii acesteia in reteaua de canalizare
existenta.

Procesul de preepurare a apelor uzate tehnologice prin distilare in vid cuprinde urmé&toarele faze:

- alimentarea statiei de preepurare cu apele uzate - apele uzate tehnologice sunt aduse in IBC-uri de
la locul generarii,

- epurarea apelor uzate prin tehnologia Vacudest de distilare in vid, care se bazeaza pe principiul
separarii substantelor in functie de punctul de fierbere: apele uzate industriale se evapori la o
temperatura de cca. 80° C, iar substantele cu punct de fierbere mai mare vor rimane in reziduul de
evaporare (metale grele, saruri, uleiuri, grasimi sau agenti tensioactivi) - volumul reziduului de la
distilare este redus pana la 5 % din volumul initial al apei uzate.

- filtrarea apei preepurate cu filtru de carbon,

- stocarea apei uzate in rezervorul avand V = 12 mc,

- evacuarea apei uzate preepurate in reteaua de canalizare existenta - apele sunt colectate in IBC-
uri (recipiente din plastic pentru transportul lichidelor), dupd care sunt evacuate, controlat, in
reteaua de canalizare existentd pe amplasament. Descdrcarea se face controlat, dupa efectuarea
analizelor apelor uzate preepurate si confirmarea incadrarii indicatorilor de calitate ai acestor ape
in valorile maxime admisibile conform legislatiei in vigoare.

Reziduul de la evaporare este stocat intr-un rezervor (IBC) avand V = 1 mc si va fi predat citre o
societate specializata in preluarea si eliminarea acestui tip de deseu.

Apele uzate provenite de la autocuratirea statiei de preepurare sunt conduse, automat, in circuitul
de preepurare.

Observatie: conform documentatiei inaintate, in cazul aparitiei unor avarii la statia de preepurare

apele uzate tehnologice vor fi colectate in IBC-uri §i predate cdtre o societate specializata in
preluarea si eliminarea acestor tipuri de deseuri.

N
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5.3. Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere colectate de pe platformele
betonate si caile de acces sunt colectate si dirijate catre 4 separatoare de produse petroliere (SP1-
SP4) tip Oleopass P, dimensionate pentru 30 Us. Apele pluviale epurate sunt descarcate in reteaua
de canalizare pluv1ala existenta pe amplasament, racordata la reteaua de canalizare pluv1ala a
localitatii Cugir.

5.4. Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere colectate din zona parcarii sunt
colectate si dirijate catre un separator de produse petroliere (SP5) tip NSHB 80/400-8,0 dimensionat
pentru max. 400 l/s. Apele pluviale epurate sunt descarcate in emisar: pr. Gugului.

5.5. Apele pluviale conventional curate sunt colectate si descarcate in reteaua de canalizare pluviald
existenta pe amplasament, racordata la reteaua de canalizare pluviala a localitatii Cugir.

6. GESTIUNEA DESEURILOR:

Deseurile provenite din activitatea desfasurata pe amplasament sunt colectate selectiv, in functie
de natura deseului, in rec1p1ent1 adecvat1 in spatii spec1al amenajate si predate, conform
contractelor incheiate intre parti, catre societati specializate in preluarea/ellmmarea acelui tip de
deseuri.

7. INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE:

7.1. Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate fecaloid- menajere si tehnologice preepurate
descarcate in reteaua de canalizare a localitatii se vor incadra in valorile impuse de catre
administratorul ret,ele1 de canalizare/statiei de epurare.

7.2. La iesirea din separatorul de produse petroliere SP5, pentru caracterizarea calititii apelor
pluviale se impune urmatoarea conditie: produse petroliere: 5 mg/L.

8. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR S| VOLUMELOR DE APA:

8.1. Exista montate 2 aparate de masura a deditelor de apa prelevate din reteaua de alimentare cu
apa a localitatii Cugir (cate un apometru pentru fiecare racord la retea).
8.2. Nu exista aparat de masura a debitelor evacuate in reteaua de canalizare a localitatii Cugir.

TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

1. S& exploateze constructiile si instalatiile de folosire, preepurare si evacuare a apelor uzate,
precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apd, in conformitate cu prevederile
regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea
autorizatiei.

2. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodirire a apelor efectuate,
sa organizeze si sa intretind evidenta acestora si sa transmitd datele respective autoritatilor de
gospodarire a apelor, conform prevederilor legale.

3. Sa‘intretina constructiile si instalatiile de folosire, preepurare §1 evacuare a apelor uzate in conditii
tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

4. Sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, sa detini mijloacele
si materialele necesare in caz de poludri accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile
planulu1 mentionat mai sus.

5. Tn cazul provocirii unor poluiri accidentale si anunte imediat, Administratia Bazinala de Apa
Mures si 5.G.A. Alba.

6. Se interzice cu desavarsire evacuarea oricarui tip de apa uzata, namol sau deseuri in cursurile
de apa sau depozitarea pe malurile acestora.

-l
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Pentru orice modificare in sistemul de alimentare cu apa, folosire, preepurare si evacuare a apelor
uzate se va anunta autoritatea de gospodarire a apelor emitenta a actului de reslementare si se va
solicita eliberarea unui nou act de reclementare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativi dupa caz,
raspunderea civila sau penala, conform prevederilor Legii apelor nr. 107 / 1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin 60 de zile
lucratoare inainte de expirarea acesteia. Solicitarea va fi obligatoriu insotita de copii ale buletinele
de analiza efectuate conform pct. 7 din prezenta autorizatie.

Sef Serviciu Avize si Autorizatii de Gospodarire a Apelor,
ing. Lucia Adela BRUSTUR

Tntocmit, (A
ing. Dana Minodora MURESAN |
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